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Motocicletas
Turismos sin remolque
Vehículos mixtos adaptables
Autobuses
Prioritarios en servicio de urgencia
V-15
Si viene en los paneles variables:

       Turismos con distintivo ambiental



Límite genérico en autopistas y autovías
dentro de poblado 80Km/h 
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                                           Autonomía extendida
                                              Eléctrico híbrido enchufable 
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 Cuanto + velocidad, mayor distancia de frenado y mayor distancia de detención
Como norma general el tiempo de reacción es de 0,5-1 seg

Punto más alto de alcoholemia 30-90 min después de la última copa

Cocaína: Impulsivo, +agresividad, + competitivo
LSD: alucinaciones, 10-12 horas

Cannabis: somnoliencia, aumenta el tiempo de reacción
Anfetaminas: disminuye la sensación de fatiga,  cambios de conducta
Éxtasis: ilusiones ópticas, mayor sensibilidad a la luz, hiperactividad,

Cuando ingiero alcohol, estoy fatigada o con sueño:

DisminuyeAumenta
Aumenta el tiempo de reacción 

(se tarda + en reaccionar)
Distancia de reacción

Capacidad de reacción
Visibilidad
Percepción

Atención

Drogas

Tiempo de reacción: tiempo que se tarda desde que veo el obstáculo
hasta que piso el freno 



30Km/h

Tasas de alcoholemia

0.0 Menores de edad

Afecta a TODO el poblado

La prohibición finaliza cuando acaba el peligro

La prohibición finaliza al encontrarnos
cualquiera de estas otras señales

80 Km/h convencional
100 Km/h autopista o autovía

60 Km/h



ADAS
Los tipos de sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor) incluyen:

ISA (Asistente Inteligente de Velocidad)
REV (Detector de Marcha Atrás)
BSM (Sistema de Monitoreo de Ángulos Muertos)
FCW (Aviso de Colisión Frontal)
PCW (Sistema de detección de peatones)

Alerta de la presencia de peatones, animales y ciclistas en la ruta, activando el freno si detecta
una posible colisión con ellos.

LDW (Sistema de Advertencia de Abandono de Carril)
Los sensores del vehículo detectan las líneas de la carretera, por lo que si el conductor las
sobrepasa sin haber puesto los intermitentes, el sistema avisará al conductor.

LKA (Control de mantenimiento de carril)
A lo mencionado anteriormente, habría que sumarle la capacidad de controlar la dirección para
el que el vehículo regrese al carril.

AEBS (Frenado de Emergencia)
Además de avisar de la presencia de un elemento delante, al igual que el Aviso de colisión,
activa el sistema de frenos del vehículo e incluso los intermitentes del vehículo si fuese
necesario.

TSR (Reconocimiento de Señales de Tráfico)
RCTA (Alerta de Tráfico Cruzado). 
BSD (Aviso de ángulo muerto)

Mediante el uso de luces o vibraciones, el vehículo te avisará si algún coche se dispone a
adelantarnos sin posibilidad de verlo.

Cámaras de marcha atrás y 360º
ACC (Control de crucero adaptativo)

Mediante este sistema podremos programar una determinadas velocidad, de manera que el
vehículo mantendrá los KM/h programados y la distancia con el vehículo de delante, por lo que
podremos descansar nuestro pie del acelerador.

EDR (caja negra)
E-Call (Sistema de llamada de emergencia)
DADS (Sistema de detección de fatiga
EBD (Aviso de frenada de emergencia)
Hill Holder (Sistema de ayuda de salida en pendiente)



ADAS



Anchura máxima 2,55 metros
Altura máxima 4 metros



Estrechamientos
Señalizados

No Señalizados

Pasa el que entra primero

2 vehículos de distinto tipo:

2 vehículos del mismo tipo: pasa antes el que
tenga que recorrer más distancia marcha
atrás

En pendiente pasa primero el que sube
(salvo que tenga un apartadero)



ITV


